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List referencyjny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji potwierdza, ze

KONSORCJUM z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Kniaziewicza 19 w sktadzie:

Przedsigbiorstwo Robét Kolejowych i Inzynieryjnych Spétka Akcyjna
ul. Kniaziewicza 19; 50-950 - Peltnomocnik (Lider) Konsorcjum
Przedsiebiorstwo Robét Komunikacyjnych — 7 Spétka Akcyjna

ul. Trojanska 7; 02-021 Warszawa - Partner

Przedsiebiorstwo Robé6t Komunikacyjnych w Krakowie Spétka Akcyjna

ul. Czapinskiego 3; 30-048 Krakéw - Partner

TORPOL Spétka z o.0.
ul. Mogilennska 10G; 61-052 Poznan - petnigce obowiazki Partnera

Dolnoslaskie Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej
DOLKOM Sp. z 0.0.
ul. Hubska 6; 50-502 Wroctaw - Partner

Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z 0.0.
ul. Sandomierska 17; 80-051 Gdansk - Partner

Przedsiebiorstwo ,,AGAT” Spétka Akcyjna
ul. Paderewskiego 1; 95-040 Koluszki - Partner

w ramach nw. uméw wykonato w okresie od dnia 03.08.2007 r. do dnia 30.11.2009r.
wspoffinansowane przez Unie Europejska zadanie pn.: ,Modernizacja linii kolejowej E-20 na
odcinku Siedlce — Terespol — Etap |, Lot D Biata Podlaska — Terespol — granica RP”
w ramach Projektu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/012

Zakres robot:

Projekt koncepcyjny

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Dokumentacja powykonawcza
Whyniesienie osnowy geodezyjnej

Szlak Biata Podlaska - Chotyloéw od km 177+500 do km 187+700 wraz z potgczeniem

tymczasowym toréw w km 176+700

Obiekty i urzadzenia ochrony srodowiska — budowa ekranéw akustycznych
dt. 300,3 m, powierzchnia 1.465 m?
Roboty torowe wraz z odwodnieniem

w tym:

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni toréw — 20,772 km
- uktadanie rozjazdéw na podrozjazdnicach: drewnianych UIC60 1:9 R-300 — 4 szt.
- uktadanie skrzyzowan na podrozjezdnicach: drewnianych - 1435/1435 1:4,444 - 1 szt

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS 0600037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027. Wysokos¢ kapitatu zakladowego w catosci wplaconego: 11 418 232 000,00 zt
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budowa nawierzchni torowej toru nr 1i2 z szyn UIC 60 na podktadach

strunobetonowych wraz ze szlifowaniem — 20,4 km,

budowa nawierzchni torowej toru nr 1i 2 z szyn UIC 60 na podktadach drewnianych —

0,16 km

roboty ziemne - 55.000 m?

drenaz - 867 m, drenokolektor - 542 m, kolektor - 769 m

rowy otwarte — 7091 m, rowy umocnione — 14.247 m

studnie — ® 1000 — 11 szt.; ¢ 800 — 59 szt.;

osadnik — ® 1500 — 7 szt.; ® 2000 — 10 szt.; ® 2500 — 1 szt.

Roboty drogowe (drogi i przejazdy)

w tym:

- budowa drogi réwnolegtej nr 1 z nawierzchni asfaltowej w km 180,051+180,808

- likwidacja przejazdéw — 1 szt.

- przebudowa przejazdéw kat.: B-2 szt, C—1 szt., D-2 szt.

Sygnalizacja i urzadzenia automatyki kolejowej

w tym:

- przebudowa urzadzen srk na 5 przejazdach i na stacji Biata Podlaska
Rozrzgdowa

- budowa pétsamoczynnej blokady liniowej - 2 szt

Obiekty inzynieryjne

w tym:

- mosty kolejowe - przebudowa - 1 szt. i budowa - 1 szt.

- budowa przepustéw kolejowych - 4 szt.

Zasilanie trakcji i odbioréow nietrakcyjnych

w tym:

- demontaz linii kablowych LPN — 12,400 km

- przebudowa skrzyzowania linii SN i NN z linia kolejowg,

- budowa linii NN — 2,925 km

- budowa linii LPN 15 kV — 12,455 km

- przebudowa urzadzen EOR -4 kpl

- przebudowa os$wietlenia: stupy i oprawy oswietleniowe - 65 szt., budowa linii
oswietleniowych n/n — 4,110 km.

Sie¢ trakcyjna w tym: wywieszenie sieci jezdnej — 23,531 km

Roboty budowlane - rozbidrki

Roboty budowlane - peron 1 i 2 na p.o. Ogrodniki oraz peron 1i 2 na p.o. Perkowice

(4 szt. dt. 200 m) '

Mata architektura

Stacja Chotytéw od km 187+700 do km 190+300

Obiekty i urzadzenia ochrony srodowiska

w tym:

- budowa ekranéw akustycznych dt. 1.067 m, powierzchnia 5.263 m? .

Roboty torowe wraz z odwodnieniem

w tym:

- rozbiérka istniejgcej nawierzchni toréw — 5,495 km

- ukfadanie rozjazdéw na podrozjazdnicach: drewnianych Rkpd UIC60 1:9 R-300 —
2 szt.,

- strunobetonowych UIC 60 1:9 R-300 — 17szt.,

- strunobetonowych UIC 60 1:9 R-190 — 2 szt.

- budowa nawierzchni torowej toru nr 1, 2, 4 z szyn UIC 60 na podktadach
strunobetonowych PS-94 wraz ze szlifowaniem— 6,22 km

- budowa nawierzchni torowej toru nr 6 z szyn S60 na podktadach betonowych
starouzytecznych — 0,96 km

- roboty ziemne - 20.000 m?

biorcow prowadsz ru Sadowego

7568, NIP: 113+




- drenaz - 1978 m, drenokolektor - 911 m, kolektor - 564 m

- rowy otwarte — 1184 m, rowy umocnione — 1.829 m

- studnie — ® 800 — 68 szt.; ® 400 — 6 szt.

- zespoty (osadnik, studnia przelotowa i separator koalescencyjny) — 6 szt.
- osadnik — #1500 — 1 szt.

Roboty drogowe (drogi i przejazdy)

w tym:

- budowa drogi réwnolegtej nr 3 z nawierzchni asfaltowej w km 187,862+188,572
- likwidacja przejazdu i przebudowa przejazdu kat. A- 1 szt.
Sygnalizacja i urzadzenia automatyki kolejowe;j

w tym:

- przebudowa urzadzen srk na 1 przejezdzie i na stacji Chotytow

- budowa pétsamoczynnej blokady liniowej - 4 szt

Obiekty inzynieryjne

w tym:

- przebudowa mostu kolejowego - 1 szt.

- przepusty kolejowe - modernizacja 1 szt. i budowa 1 szt.

- budowa przejscia podziemnego pod torami - 1szt, o dlugosci 102,95 m
Zasilanie trakgji i odbioréw nietrakcyjnych

w tym:

- demontaz linii kablowych LPN — 2,600 km

- przebudowa skrzyzowania linii SN i NN z linig kolejowg

- budowa linii NN — 13,340 km

- budowa linii LPN 15 kV — 2,550 km

- przebudowa urzadzen EOR — 27 kpl

- przebudowa oswietlenia: stupy i oprawy o$wietleniowe - 93 szt.,

- budowa linii oswietleniowych n/n — 6,415 km.

Sie¢ trakcyjna w tym: wywieszenie sieci jezdnej — 5,731 km

Roboty budowlane - rozbidrki

Roboty budowlane — peron 1 i 2 w stacji Chotytéw (2 szt. dt. 200 m)

Mata architektura

Szlak Chotytow - Mataszewicze od km 190+300 do km 197+300

Obiekty i urzgdzenia ochrony srodowiska - budowa ekranéw akustycznych dt. 2.118

m, powierzchnia 10.905 m?

Roboty torowe wraz z odwodnieniem

w tym:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni toréw — 18,658 km

- budowa nawierzchni torowej toru nr 1i 2 z szyn UIC 60 na podktadach
strunobetonowych PS-94 wraz ze szlifowaniem — 18,77 km

- roboty ziemne - 60.000 m?

- drenaz - 653 m, drenokolektor - 555 m, kolektor - 390 m

- rowy otwarte — 2021 m, rowy umocnione — 4467 m

- studnie — ® 1000 — 9 szt.; ® 800 — 19 szt.; 400 — 14 szt.

- osadnik — ® 2500 — 3 szt.; @ 2000 — 1 szt.; ® 1500 — 3 szt.

Roboty drogowe (drogi i przejazdy) - przebudowa przejazdow kat. A - 3 szt

Sygnalizacja i urzadzenia automatyki kolejowe;j

w tym:

- przebudowa urzadzen srk na 3 przejazdach, na p.o. Magdalenka i na stacji
Mataszewicze

- budowa pétsamoczynnej blokady liniowej - 6 szt.

Obiekty inzynieryjne — budowa przepustéw kolejowych — 2 szt.




Zasilanie trakcji i odbioréw nietrakcyjnych

w tym:

- demontaz linii kablowych LPN —9.800 km

- przebudowa skrzyzowania linii SN i NN z linia kolejowg

- budowa linii NN — 0,175 km

- budowa linii LPN 15 kV — 9,710 km

- przebudowa o$wietlenia: stupy i oprawy oswietleniowe - 30 szt.,
- budowa linii oswietleniowych n/n — 1,600 km.

Sie¢ trakcyjna w tym: wywieszenie sieci jezdnej — 18,251 km
Roboty budowlane - rozbidrki

Roboty budowlane — peron 1 i 2 p.o. Dobrynka (2 szt. dt. 200 m)
Mata architektura

Szlak Mataszewicze - Terespol od km 202+500 do km 207+400

Roboty torowe wraz z odwodnieniem

w tym:

- rozbioérka istniejacej nawierzchni torow — 10,408 km

- ukfadanie rozjazdéw na podrozjazdnicach drewnianych: Rz 1520 mm UIC60 1:9
R-300 - 2 szt.,

- Rz 150 UIC60 1:9 R-190 — 1 szt.,

- skrzyzowanie toréw 1520/1435 na podrozjezdnicach drewnianych — 2 szt.

- budowa nawierzchni torowej toru nr 1i2 z szyn UIC 60 na podktadach
strunobetonowych PS-94 wraz ze szlifowaniem — 9,63 km

- budowa nawierzchni torowej 1520 mm UIC 60 na podkfadach drewnianych —
0,230 km

- roboty ziemne - 45.000 m?

- drenaz - 733 m, drenokolektor - 1265 m, kolektor - 594 m

- rowy otwarte — 1195 m, rowy umocnione —4385m

- studnie — ® 1000 — 30 szt.; ® 800 — 14 szt.; 400 — 2 szt.

- separator koalescencyjny ® 2500 — 1 szt.

- osadnik — ® 2500 — 2 szt.; ® 2000 — 4 szt.; ® 1500 — 1 szt.

Roboty drogowe (drogi i przejazdy) - przebudowa przejazdéw kat. A — 1 szt

Sygnalizacja i urzadzenia automatyki kolejowej

w tym:

- przebudowa urzadzen srk na 1 przejezdzie i na stacji Kobylany

- budowa pétsamoczynnej blokady liniowej - 4 szt.

Obiekty inzynieryjne

w tym:

- budowa mostéw kolejowych - 2 szt.

- modernizacja przepustéw kolejowych - 1 sz.

Zasilanie trakgji i odbioréw nietrakcyjnych

w tym:

- przebudowa skrzyzowania linii SN i NN z linia kolejowg

- budowa linii NN — 1,450 km

- budowa linii LPN 15 kV — 12,713 km

- przebudowa urzadzen EOR - 3 kpl

- przebudowa oswietlenia: stupy i oprawy oswietleniowe 44 szt., budowa linii
os$wietleniowych n/n — 2,804 km.

Sieé trakcyjna w tym: wywieszenie sieci jezdnej — 11,496 km

Roboty budowlane - rozbiorki

Roboty budowlane — peron 1 i 2 w Kobylanach (2 szt. dt. 200 m)

Mata architektura




Szlak Terespol — granica RP od km 210+300 do km 211+506
« roboty torowe wraz z odwodnieniem
- rozbiorka istniejacej nawierzchni toréow — 1,206 km
- krzyzownica na splocie toréw 1520/1435 na podrozjezdnicach drewnianych — 1
szt.
- budowa nawierzchni torowej toru nr 1n z szyn UIC 60 na podkfadach
strunobetonowych PS-94 — 0,670 km
- budowa nawierzchni torowej toru nr 1n/1s (splot dwéch toréw) z szyn UIC 60 na
podktadach drewnianych — 0,347 km
- budowa nawierzchni torowej toru nr 1n/1s (splot dwéch toréw) z szyn S49 na
podktadach drewnianych — 0,156 km
- roboty ziemne - 11.581 m3
- szlifowanie toréw — 1,050 km
- drenaz - 13 m, kolektor - 11 m, rowy umocnione — 289 m
- studnie — ® 1000 — 30 szt.; ® 800 — 14 szt.; ® 400 — 2 szt.
- separator koalescencyjny ® 2500 — 1 szt.
osadnik — ® 1500 - 1szt. ; 2000 — 4 szt.; ® 2500 — 2 szt.
o Roboty drogowe (drogi i przejazdy) przebudowa przejazdéw kat. D - 1 szt.
« Sygnalizacja i urzadzenia automatyki kolejowej - przebudowa urzadzen srk na 1
przejezdzie i na stacji Terespol.
« Zasilanie trakcji i odbioréw nietrakcyjnych
w tym:
- przebudowa skrzyzowania linii SN i NN z linig kolejowg
- budowa linii NN —1,000 km
- budowa linii LPN 15 kV — 1,770 km
- przebudowa o$wietlenia, tj.: stupy i oprawy oswietleniowe 10 szt., budowa linii
o$wietleniowych n/n — 1,685 km
Sie¢ trakcyjna w tym: wywieszenie sieci jezdnej — 1,062 km

taczna warto$é netto ww. robét wyniosta: 84.782.509,68 €

Przedmiot umowy zostat zrealizowany terminowo, =z nalezytq starannoscig
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczony.
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